Tower Crane
Grue a tour
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w4, 6m x 4,6 m*

450m
400m *
1850 kg
350m »
3000 kg
30,0m »
3800 kg
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»4.6m x 4,6 me

1400 kg

24 8 m— 27,2 m— 29,6 m schienenfahrbar / rail-going / mobile

200m-224m-—248m—27,2m~-29,6 m-32,0 m stationar / stationary / stationnaire

200m-224m-—
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350m —~

2900 kg
v "-f'\.f \ ."I :ﬂ_\.
3700 kg

20.0m— 22,4 m—24,8 m—27,2m-29,6 m- 32,0 m stationdr / stationary / statio
20,0 m— 22,4 m—24,8 m— 27,2 m— 29,6 m schienenfahrbar / rail-going / mobile

Transporigewicht ca. 27000 kg
Transport weight
Poids de transport

40m ——»

e

15,75m

Gewicht /| Kurvenradivs

Weight / Curve radiuvs
Poids /| Rayon de courbe

Transportgewicht ca. 27000 kg
Transport weaight
Poids de transport

Gegengewichl ca.
Counter weight approx
Contrepoids env.

37500 kg

Innenkurvenradius
Interior curve radius
Rayon de courbe intérieur

B.5m

Konstruktionsgewicht ca.
Dead weight approx.
Poids de la construction env.

28000 kg




Avsladung und Tragfahigkeit

Radivs and capacity
Portée et charge

Ausleger- Max. Ausladung und Tragfahigkeit m/kg i
lange Tragtahigkeit Radius and capacity i
Length Max. Portée et charge 2 ﬂ
of jib capacity ;ﬁ
Longueur Charge =
gf fioche $ng 12,0[13.5|15,0|18,5|18.0{ 19,5 21,0|22,5|24,0|25,5| 27,0| 28,5 |30,0| 31,5 | 33,5 |35,0| 36,5 | 38.5 | 40,0| 42,5 | 45,0
45,0 g;’m‘] 21,6 3500/3500{3500[3500{3500{3500[3500|3375{3 115 2890|2690]25 15| 2360[22152050(1940| 1840} 1715 1635 1510 1400]
40,0 S 3500|3500{3500[3500[3500}3500[3500[3500[3475[3225[30 10|28 15|2645|2490|23 10|2185{2075| 1940|1850
35,0 ety 4000}4000}4000}4000}4000}4000}4000}4000[4000{4000{4000{3875|3630[3420|3170|3000
30,0 Pl 4000]4000{4000}4000]4000{4000}4000}4000|4000{4000}4000|4000{3800
Ausleger- Max, Ausladung und Tragfahigkeit m/kg
lange Tragféhigkeit Radius and capacity +.
Length Max. Portée et charge F R ?W -2
of jib capacity A
Longueur Charge )
dm"““":h‘* Qf;g 12,0]13,5|15,0|16,5/18,0/19,5|21,0|22,5|24,0|25,5|27,0| 28,5 |30,0|31,5|33,5|35,0| 36,5 | 38,5 | 40,0| 42,5 | 45,0
45,0 ;h[::_o 1238 7000|6000|5220}4615)4120{3715]3375|3000[2840|2620|2435|2265|21 15| 1980| 1820|1715|1620|1505| 1420| 1305|1200
—E
40,0 ;i:?n;: i 7000|6940|6050|5350|4790(4325|3935|3605[3320|3070|2855|2665|2490|2340|2155|2035|1925| 1790|1700
35,0 33’06 o 8000|8000|sooo|7525]6740|6090|5550|5080[4690]4340}4040]3770|3530|3320]|3070|2900
30,0 e 8000|8000(8000|7840]7000f6350|5 76053 10|4900}4540|4220|3940]3700
Hubwerk Stufe
Geschwindigkeiten |:: = oo
g Mécanisme de levage Cran
Speeds 22,0 kW 1 4000 55
Vitesses _
(;3 ‘] 2 4000 25,0
e U/min -
z 0-0,8 sl./min 2 % 4,0 kW 2
tr./mn 3 1600 50,0
s 1 4000 5,5
I' 8,0/ 28,0/ 64,0 m/min 1,5/ 4,0/ 5,0 kW 8000 2,75
'S (A] . ; 4000 25,0
— ¥ & 8000 12,5
25,0 m/min 2% 2,2 kW 3 1600 50,0
iV 3200 25,0
Kabelquerschnitt bei 380 V bis 20 m 4 x 16 mm? bis 30 m 4 % 25 mm®
Cross section of cable up to up to
Section de céble & jusqu'a jusqu'a
Betriebsspannung 380 V Frequenz 50 Hz Gesamtmolorenleistung 39,4 kW
Operating voltage Frequency Total motor output
Tension de service Freguence Puissance totale des moteurs

Technische Daten -Technical data

Caracteristiques techniques



Printed in Austria

Nehmen Sie Kontakt auf mit
Contact

Mettez-vous en rapport avec
LIEBHERR-WERK BISCHOFSHOFEN GES. MBH, A-5500 Bischofshofen/Salzburg, Telefon (064 62) 2561-0, Telex 06 7706
LIEBHERR-EXPORT AG, CH-5415 Nussbaumen/AG, Telefon (056) 8202 11-16, Telex 53578




