Tower Crane
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3600 kg

200m—-224m—-248m-272m-296m-320m—-344m—-368m

/
200m-224m-248m-27.2m-296m—-320m
stationar / stationary / stationnaire

schienenfahrbar / rail-going / mobile sur rails
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30.0m——*
5000 kg

1 110 K auf Raupen — sishe separates Datenblatt
i 110 K on crawlers — see separate data sheet
5,0 x 5,0 m:l 110 K sur chenilles — voir feuille de caractéristiques jointe
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30,0m — Transportgewicht ca. 30000 kg

4620 kg Transport weight

Poids de transpont
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Transportgewicht ca. 30000 kg
Transport weight
Poids de transport
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Gewicht /| Kurvenradius

-
Weight / Curve radiuvs
Poids /| Rayon de courbe
Max. Eckkraft in Betrieb Gegengewicht ca.
Max. corner pressure in operation 440 kN Counter weight approx. 41000 ka
Réaction max. par angle en service Contrapoids env.
Max. Eckkraft auBer Betrieb Konstruktionsgewicht ca.
Max. corner pressure out of operation 350 kN Dead weight approx. 30000 kg
Réaction max. par angle hors service Poids de la construction env.
Innenkurvenradius
Interior curve radius 120m
Rayon de courbe intérieur
1 kN = 100 kg



Avusladung und Tragfahigkeit

Radivus and capacity
Portéee et charge

Ausleger- | Max. Trag-| Ausladung und Tragfahigkeit

lange fahigkeit | Radius and capacity
Length Max. Portée et charge
of jib capacity m/kg

Longueur | Charge

de fleche | max.
e el 22,0 | 24,0 | 26.0 | 28.0 | 30,0 | 315 | 33,5 | 35,0 | 36.5 | 38,5 | 40,0 | 41,5 | 435 | 45,0 | 46,0 | 47.0 | 48.0 } 49,0 | 50,0
50,0 2600521'1 4670 | 4185 | 3785 | 3445 | 3155 | 2965 | 2740 | 2590 | 2450 | 2285 | 2170 | 2070 | 1940 | 1855 | 1800 | 1745 | 1695 | 1645 | 1600
45,0 gboua 2821 5000 | 4775 | 4320 | 3940 | 3615 | 3400 | 3150 | 2980 | 2820 | 2635 | 2510 | 2390 | 2250 | 2150
40,0 ;&5243 5000 | 5000 | 4625 | 4220 | 3875 | 3650 | 3380 | 3200 | 3035 | 2835 | 2700
4.0-26,7
35,0 o 5000 | 5000 | 5000 | 4735 | 4350 | 4100 | 3800 | 3600
20-300
30,0 il 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000

Ausleger- | Max. Tragfahigkeit * Ausladung und Tragfahigkeit

lange Max. capacity Radius and capacity

Length Charge max. Portée et charge

of jib kg/m m/kg

Longueur

defieche | 10000 (8000 {5000 | 16.0 | 18,0 | 20,0 |22,0|24,0| 26,0 28,0 [30,0 {315 [33.5 [ 35,0 | 36,5 | 38,5 | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 43,0

45,0 2 15,4 | 22,1 | 7610 {6530 | 5700 |5040| 4500|4050 3675 |3355 |3 140 {2890 |2720 | 2565 | 2380 | 2255 | 2175|2105 | 2030 | 1965 | 1900
40,0 13,7 | 163|236 |8200|7050 [6165 [5460|4890|4410|4010|3670]|3440|3175 2995|2830 | 2635 |2500

35,0 149 |17.8| 25,8 |9105|7850 | 6880 [6105|5475 |4955 4515 4140|3890 | 3600|3400

30,0 165 | 19.8 | 29.0 [t0000| 8660 | 7605 |6765 |6080 |5510 5030|4620

* 10000 kg bis 27,2 m Hakenhohe, 8000 kg bis 32,0 m Hakenhdhe, 5000 kg bis 36,8 m Hakenhohe.

* 10000 kg to 27,2 m of under-hook height, 8000 kg to 32.0 m of under-hook height, 5000 kg to 36,8 m of under-hook height.

* 10000 kg seulement jusqu'a 27,2 m d'hauteur sous crochet, 8000 kg seulement jusqu'a 32,0 m d'hauteur sous crochet, 5000 kg seulement jusqu'a 36,8 m
d'hauteur sous crochet

Hubwerk Stufe
h * d. k .' Hoist gear Step ka m/min
esc w.n lg el en Mécanisme de levage Cran
Speeds 26,0 kW 1 5000 55
-
Vitesses
2 5000 25,0
§ U/min
% - Jmi 4,
_ 0-08 Isrl.-;r:nu: 2% 4,0kW a 2500 50.0
f‘—-ﬁi—.—« ] 5000 5.5
A 8,0/28,0/64,0m/min | 1.5/4,0/50kW 10000 2,75
.~ o 5000 25,0
— 10000 125
| 0 - 25,0 m/min 2% 3,0kW 3 2500 50,0
= 5000 25,0
Kabelquerschnitt bei 380 V bis 26 m 4 x 25 mm?
Cross section of cable up to
Section de cable a jusqu'a
Betriebsspannung 380 V Frequenz 50 Hz Gesamtmotorenleistung 48,0 kW
Operating voltage Frequency Total motar output
Tension de service Fréguence Puissance totale des moteurs

Technische Daten -Technical data
Caracteristiques techniques




Printed in Austria

Nehmen Sie Kontakt auf mit
Contaet

Mettez-vous en rapport avec
LIEBHERR-WERK BISCHOFSHOFEN GES. MBH, A-5500 Bischofshofen, Telefon (064 62) 2561-0, Telex 067 706
LIEBHERR-EXPORT AG, CH-5415 Nussbaumen/AG, Telefon (056) 8202 11-16, Telex 53578




