Tower Crane
Grue a tour

Turmdrehkran
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Gegengewicht ca,

Konstruktionsgewicht ca.

Countar weight approx. R275m 8500 kg Dead weight approx. 8400 kg
Contrepoids env. Puids de la construction env.
Gegengewicht ca
Counter weight approx. R20m 11000 kg
Contrepoids env
Avusladung und Tragfahigkeit
Radivus and capacity
Poriee et charge
Ausleger- | Max. Ausladung und Tragfahigkelt m/kg
lange Traglahigkeit Radius and capacity
Length Max | | Portee el charge
of jib capacity
Longueur | Charge | N,
de tieche maxi, P! 10,0 11,0 12,0 13,0 140 15,0 16,0 17.0 18,0 19.0 20,0 21,0 22,0 23.0 24,0
m m/ka
24,0 el 2000 | 2000 | 1945 | 1765 | 1615 | 1490 | 1380 | 1280 | 1195 | 1125 | 1055 | 995 | 945 | 895 | ss0
Geschwindigkeiten
Speeds
Vitesses
Afe— Hubwerk Stufe
els W/enin Hoist unit Step kg m/min
g 0-0,9 sl./min 1.5 kW Mécanisme de levage Cran
Al tr./mn
i | 30,0 m/min 1,1 kW gl ' S0 il
L 30,0 m/min 3,0 kW Auslegersteilstellung
Ak Elevated |ib l . ‘
ety 5 o
Flache Inclinée P 2 2000 20.0
D V)
- s
"J e |
| 25,0 m/min 2x 1,0kW
m 3 1000 40,0

Kabelquerschnitt bei 380V bis 28,0 m 4 x 10 mm*
upto

jusqu'a

Technische Kenngrofie nach BGL

Cross section of cable
Section de cable &

Opearating voltage

Technical nominal size according lo the construction machinery list (BGL)
Grandeur caractéristique sulvant le baréme d'emploi des appareils (BGL)

Betriebsspannung 380 V
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1}
|“
Tt
)
i

Frequenz 50 Hz
Frequency
Frequence

2108-0020

Gesamimotorenleistung max. 15,6 kW / 19,5 kVA

Total motor output

Puissance tolale des moteurs

'l'echniqche Daten - Technical data
Caracteristiques techniques




Printed in Austria

Nehmen Sie Kontakt auf mit

Mettez-vous en rapport avee _
LIEBHERR-WERK BISCHOFSHOFEN GES. MBH, Postfach 88, A-5500 Bischofshofen,
Telefon (064 62) 2561-0, Telex 067706 + 067712




