Tower Crane
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Gewicht

Weight
Poids

Gegengewicht ca. Konstruktionsgewicht ca.
Counter weight approx. R275m 15000 kg Dead weight approx, 9600 kg
Contrepoids env. Poids de la construction eny.

Gegengewicht ca.
Counter weight approx. R25m 17000 kg
Contrepoids env.

Avusladung und Tragfdahigkeit

Radius and capacity
Portee et charge
Ausleger- | Max. Ausladung und Tragfahigkeit
lange Tragféhigkeit Radius and capacity
Length Max, LAl Portée et charge
of jib capacity [ m/kg
Longueur | Charge 0
:f""c"" 2?;; 11,0 [ 12,0 [13.0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 [ 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 22.0 | 23.0 | 24,0 | 25.0 | 26.0 | 27.0 | 28.0
28,0 il 2500 |2500 |2500 2390 [2200 {2035 | 1885 | 1760 | 1655 | 1555 | 1470 | 1380 | 1320 | 1255 | 1200 |1 145 | 1095 | 1050
24,0 2-5505 14,4 2500 [2500 |2500 |2500 2390 |2210 |2060 | 1925 | 1805 | 1700 | 1605 | 1520 |1445 | 1375
Ausleger- | Max, Ausladung und Tragfahigkeit
lange Tragfahigkeit Radius and capacity
Length Max. L L] Portée el charge
of jib capacity Y . =% m/kg
Long_ueur Charge G i
fﬂ""ec“" mf:é 11,0 |12,0 13,0 | 14,0 [ 15,0 | 18,0 | 17,0 | 18.0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 23.0 | 24,0 | 25.0 | 26,0 | 27.0 | 28,0
28,0 gfﬂam,a 2860 |2560 [2310 |2105 | 1930 | 1780 |1650 {1535 | 1435 | 1345 | 1265 |1 190 [ 1125 | 1065 [1010 | 960 | 915 | 875
24,0 AT 3000 |2850 |2575 |2345 2155 | 1985 | 1845 [ 1715 | 1605 | 1505 | 1420 | 1340 | 1265 | 1200
Geschwindigkeiten
Speeds
Vitesses
Hubwerk Stufe
U.’min Hoist unit Step kg m/min
0-0,9 sl./min 1,5 kW Mécanisme de levage Cran
tr./mn
11,0 KW I 2500 5,0
|
Féj' 2 2500 20,0
20,0/ 40,0 m/min 1,0/ 1,8 kW o
3 1300 40,0
= 11,0 kW % 1500 5,0
25,0 m/min 2% 1,0 kW 3000 2.5
by L 1500 20,0
Z 5t {}ﬁj ‘ 3000 10,0
=g )
N 0- 45° 1,5/ 3,0 kW 1300 40,0
3 2600 20,0

Kabelquerschnitt bei 380V bis 28,0m 4 x 10 mm* Betriebsspannung 380 V Frequenz 50 Hz Gesamtmotorenieistung max, 17,5 kW / 22,0 kVA
Cross section of cable up to Operating voltage Frequency Total motor output
Section de cable & jusqu'a Tension de service Fréquence Puissance lotale des moteurs

Technische Daten - Technical data
Caracteristiques techniques



Avufstellvorgang

Erection procedure
Déeroviement de montage
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Ballastierausladung 4,5 m
Ballasting radius 4,5m
Portée pour dispositif de lestage 4.5 m

Kolli-Liste

Packing list

Liste de colisage

Pos. Anzahl Benennung Linge m Breite m Héha m Einzelgew. kg Gesamige

tem Quantity  Dasgcription Length m Width m Helghtm  Unit weight kg Tatal woight ka

Rep. Oté. Désignation Longueurm Largeurm H m  Poids unitaire kg Polds total kg
Transportachse vorne Tra 50 KW 1

1 1 Road transport axle front E E |@ 3,10 1,42 0,98 465
Essieux de transport avant 1
Transportachse vorne Tra 100 KY 1 -

2 Road transport axle front ‘I g I 1 II--‘-I!I 3,00 1,13 0,97 660
Essieux de transport avant S

Transportachse hinten Tra 120 GY 1
3 1 Road transport axle behind @_{ m / m 1,80 250 1,05 1150

Essiaux de transport arriére

Kiste mit Seilen und Kleintellen
4 1 Case with ropes and small parts 1,00 0,80 1,00 450
Caisse avec cables et piéces détachées

Datenblatt Nr. 120 P - 2520 — FEM (Section 1) — Gruppe 3 - 1.87 Konstruktionsénderungen vorbehalten !
Data sheet Subject to alterations |
Feuille de caractéristiques Sous réserves de modifications!

Printed in Austria

Nehmen Sie Kontakt auf mit

Contact

Mettez-vous en rapport avec

LIEBHERR-WERK BISCHOFSHOFEN GES. MBH, A-5500 Bischofshofen/Salzburg, Telefon (064 62) 2561-0, Telex 06 7708
LIEBHERR-EXPORT AG, CH-5415 Nussbaumen/AG, Telefon (056) 820211-16, Telex 53578




