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Transport waight
Poids de transport
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Transportgewicht ca. 24500 kg
Transport weight

Gewicht /| Kurvenradius

Weight /| Curve radius
Poids / Rayon de courbe

Poids de transport

Max, Eckkraft in Betrieb Gegengewicht ca.

Max. corner pressure in operation 350 kN Counter weight approx. 30200 kg
Réaction max. par angle en service Contrepoids env.

Max. Eckkraft auier Betrieb Konstruktionsgewichi ca.

Max. corner pressure out of operation 260 kN Dead weight approx. 24000 kg
Heaction max. par angle hors service Poids de la construction env.

Innenkurvenradius

Interior curve radius 85m

Rayon de courbe inlérieur

1 kN = 100 kp



Avusladung und Tragfdahigkeit

Radius and capacity

Portée et charge

Ausleger- Max Ausladung und Tragfahigkeit m/kg \Galk
lange Tragfahigkeit Radius and capacity Y
Length Max Portée el charge )
of jib capacity &
Longueur Charge
2 fle
Gyt :]?;é 12,0/113,5[15,0{16,5| 18,0 19,5 21,0| 22,5/ 24.0| 25 5| 27,0| 28,5| 30,0| 31.5| 33.5| 35.0| 36,5 | 38.5| 40,0| 42,5
42,5 ;bonb 19 3000|3000{3000{3000|3000{29602700|2470}2280|2120| 1970|1840 1720| 1620|1500} 1420|1340} 1 2501 190 1100
40,0 Al 3000{3000{3000]3000[3000|3000|30002860{2640|2450|2290|2140| 2010|1890} 1750|1660 1570} 1470|1400
35,0 i 3000{3000{3000[3000[3000[3000{3000|3000|3000|2800|26 10|2440|2300|2160|2010|1900
30,0 gé’oa <74 3000|3000{3000{3000{3000{3000{3000{3000{3000{3000{3000[2870|2700]
Ausleger- Max. Ausladung und Tragfahigkeit m/kg Vo VY
lange Tragfahigkeit Radius and capacity B+ \BU
Length Max Portée et charge 4 Fed
of jib capacity ¥ 3
Longueur Charge &
f fidche ﬁf‘:g 12,0113,5|15,0{16.5|18,0|19,5|21,0|22,5| 24,0| 25 5| 27,0 28.5| 30.0| 31.5| 33,5 35,0 36,5 | 38.5| 40,0 | 42,5
42,5 ;i:uoE W19 5450]4660[4050(3580|3190|2880|2610{2390|2200]|2030|1880| 1750|1630 1530|1400 1320] 1250|1150 1 090} 1000
40,0 g 6000{5360|4680[4 130|3700|3340|3030[2780|2560|2370|2170|2050| 1910} 1800|1850 1560| 1470| 1370|1300
35,0 ;-000‘0 13,5 6000160005300 4690}4200{3790| 3460|3170 2920]2700|25 10{2350{2200{2060] 1910] 1800]
30,0 2&%3 15.3 6000|B000|6000{5480[4910|4450|3950{3720|3430|3180|2570| 2770|2600
Hubwerk Gang
™ @ . .
Geschwindigkeiten | :
c g Mécanisme de levage Boite
Speeds 18,0 kW 1 3000 6,8
-
Vitesses ¥
F+4 2 3000 27,5
FP_ = U/min &
0-0.8 sl./min 4.0 kW
i S 3 1500 55,0
rr”:_f?. : 3000 6,8
|
| 7,0/ 23,0/ 45,0 m/min 0.75/3,0/ 4,0 kW \'*‘.,/ 6000 3.4
¥/ +
_HL }“{ + R > 3000 27,5
— ¢ 3 6000 13,75
_]1 30,0 m/min 2 x 2,2kW ¥ 3 1500 55,0
s 3000 27,5
Kabelquerschnitt bei 380 V bis 25 m 4 x 16 mm® bis 40 m 4 x 25 mm?
Lross section of cable up to up to
Section de cable a jusqu'a jusqu'a
Betriebsspannung 380 V Frequenz 50 Hz Gesamtmotorenleistung 30,4 kW
Operating voltage Frequency Total motor output
Tension de service Fréquence Puissance totale des moteurs

Technische Daten -Technical data
Caracteristiques techniques



Nehmen Sie Kontakt auf mit
Contact

Mettez-vous en rapport avec
LIEBHERR-WERK BIBERACH GMBH, Postfach 620, D-7950 Biberach an der Riss 1
Telefon (07351) 41-1, Telex 71802




