Truck Tower Crane
Grue de batiment sur porteur

Mobilbaukran
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Weight

Poids
Konstruktionsgewicht Bodenpressung max.
Design weight 30000 kg Ground pressure max. 3,7 kp/cm?
Poids de la construction Pression au sol maxi,

Avslad d Tragfahigkeit

Radivs and capacity

Portée et charge
Ausladung Max. Tragfahigkeit Ausladung und Tragfahigkeit m/kg
Radius Max. capacity Radius and capacity
Portée Charge maxi. Portée et charge
m m/kg 7,5 9,0 105|120 | 1356 | 150 | 16,5 | 180 | 19,5 | 21,0 | 22,5 | 24,0 | 25,5 | 27,0
27,0 g 8000 | 6370 | 5250 | 4450 | 3850 | 3380 | 3000 | 2690 | 2450 | 2220 | 2050 | 1870 | 1750 | 1600
Auslegerlange Max. Tragfahigkeit Ausladung und Tragfahigkeit m/kg
Length of jib Max. capacity Radius and capacity
Longueur de fleche | Charge maxi. Portee et charge
m m/kg 9,0 1065|1120 | 135|150 | 165 | 180 | 196 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 28,5 | 30,0
30,0 :i::;]a?’as 6220 | 5150 | 4350 | 3750 | 3300 | 3000 | 2630 | 2400 | 2160 | 2000 | 1820 | 1700 | 1560 | 1450 | 1350

Geschwindigkeiten Stromversorgung

Speeds Power supply
Vitesses Alimentation electrique
1600 kg 40,0 m/min 123kW - Dieseldrehstromaggregat
3200 kg 20,0 m/min 11,7 kW Diesel-powered threephase generator
| 5000 kg 10,0 m/min 8,9 kW Groupe diesel-electrogéne triphase
8000 kg 5,0 m/min 7O0kW Aggregalleistung B — DIN 6270
8000 kg 1,2 m/min 2,0 kW Powerpack output rating B BO kVA
3200 kg 36,0 m/min 6.6 kW Puissance groupe mécanique B
— — — ——— Dieselmotorleistung bei 1500 min '
5000 kg 18,0 m/min 5,1 kW Diesel engine output at 1500 min ' 71/ 79 kW
= : Puissance diesel a 1500 min '
8000 kg 4,0 m/min 2,0 kW Betriebsspannung
U/min Operating voltage 380V
0-1,0 ?I.}fmin Tension de service
r./mn
55 kW Frequenz
stufenlos
continuously variable Frequency 50 Hz
en continu Fréquence

Technische Daten -Technical data
Caracteristiques techniques




Avufstellvorgang

Erection procedure
Dérovlement de montage
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Printed in Austria

Nehmen Sie Kontakt auf mit

Contact

Mettez-vous en rapport avec

LIEBHERR-WERK BIBERACH GMBH, Postfach 1663, D-7950 Biberach an der Riss 1,
Telefon (07351) 41-0, Telex 71802



